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INTRODUÇÃO 

 

Para promover uma maior 

resistência mecânica ao material é 

preciso garantir um reforço a matriz do 

compósito, no caso a Resina. A fibra de 

coco foi utilizada neste projeto como o 

reforço para a matriz polimérica, é um 

material reciclado e de baixo custo por 

ser descartada em grande escala. Este 

compósito pode apresentar uma maior 

resistência mecânica, pois a energia 

ocasionada pelo impacto, flexão ou 

tensão na matriz é distribuída pelas 

fibras. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A fibra de coco possui em sua 

superfície regiões escamadas (cera) 

que podem concentrar tensão 

diminuindo a resistência do material e a 

ancoragem da fibra-matriz. O processo 

de modificação superficial da fibra foi 

feito em duas etapas: a retirada da cera, 

que consiste na secagem, lavagem e 

tratamento com NaOH da fibra; e a 

adição de um agente acoplante, no 

caso, Amido modificado e 30% de 

Caulim.  

 

O tratamento com soda cáustica 

(solução com 25% de NaOH), foi feito 

durante tempos diferentes (20min, 

15min, 10min e 5mim) para alcançar 

aquele que teria maior eficiência. E o 

tratamento de amido/caulim foi feito em 

proporções diferentes de amido (10%, 
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7% e 5%) para obter aquele de melhor 

eficácia. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A retirada da cera é evidenciada 

pela diminuição da massa da fibra e da 

microscopia eletrônica da fibra, como é 

demonstrado abaixo. 

 

 

 

 

Observa-se que a quantidade de 

caulim é alta, pois deixa uma camada 

excessiva que pode ser retirada no 

momento da aderência com a resina, não 

exercendo o seu papel de aumentar a 

ancoragem fibra-matriz. 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES 

 

Conclui-se que o tratamento eficaz 

que não provoca a alteração, ou altera de 

maneira imperceptível a estrutura da fibra 

além de deixar a superfície regular é o 

tratamento com 5min. E finalmente, o 

tratamento com amido/caulim que adere 

totalmente na fibra é aquele com 5% de 

amido. 
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